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1. 锁面板尺寸： 
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3．安装配件： 

序号 配件名称 数量 用途 图形 备注 

1 6V 普通电池盒 1 供电电源 
 

标配 

2 2902 方轴 1 锁体安装 
 

标配, 8*8*26 

3 2902 焊接件 2 锁体安装  
标配 

4 竖锁栓 2 锁定  标配 

 
4．适合安装的环境： 
   钢制掩门柜，建议门板厚度：1.0mm—10.0mm。 

 

5．安装开孔尺寸：  
    
锁体安装孔尺寸： 

 
 

 
 
 
 

电池盒安装孔尺寸 

 

9

6

14

14

58 58

39
.2

67
.8

8 13

8-
5

R3

26 33
.5

全部R0.5

112

109 1.5

19



 

                                                                             4 / 5 

M102 保密柜电脑密码锁—安装说明书 

 
6．安装示例： 
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图 6.1—在门板上冲锁体安装孔      焊接两个锁体安装焊接件 

 

 

 

电池盒安装孔20

报警喇叭孔
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图 6.2—在后罩上冲电池盒安装孔和报警喇叭孔 
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竖锁栓

锁杆

锁杆

竖锁栓

M4X10圆头自攻

加垫M4平介

M4X8圆头机丝

加垫M4平介

锁体

 

图 6.3—在门板上安装锁体及拉杆 

 

安装方法：1、将锁体装入门板安装孔内，在锁背面用六颗 M4 X 10 自攻螺丝和 M4 平介把锁体固定；把锁

体安装在焊接件上，打四颗 M4X8 螺丝和 M4 平介固定； 

2、在锁体上连接上下锁杆，用开口销锁定；  

3、安装后盖电池盖及遮盖板，固定后盖即完成安装； 

 

 

遮盖板

6V普通电池盒

后盖

遮盖板

 
 

图 6.4—安装完成后效果图 

 


